
Epson TM-U295 Series
KARTA PRODUKTU

Brak opisu tego artykułu. Aby uzyskać dalsze informacje, zwróć się do swojej osoby 
kontaktowej w firmie Epson. KLUCZOWE CECHY



Epson TM-U295 Series

SPECYFIKACJE PRODUKTU
CZCIONKI I STYLE
Szerokość kolumny 35 zn./s / 42 zn./s

PAPIER
Format papieru 80 - 182 mm (SZ) x 69 - 257 mm (W)
Możliwość tworzenia kopii dwa kopii + oryginał

CZCIONKI I STYLE
Prędkość drukowania 1,90 ~ 2,30 lps
Kolumna pojemność slip 35 zn./s / 42 zn./s
Wysokość czcionki 1,6 mm (SZ) x 2,9 mm (W) / 1,3 mm (SZ) x 2,9 mm (W)
Zestaw znaków 95 alfanumerycznych, 32 międzynarodowe, Grafika 128 x 4
Zestaw znaków/cal 13,5 cpi / 16,2 cpi
Druk kolorowy Jednokolorowy

INTERFEJSY
Przyłącza RS-232, Wysuwanie szuflady

BUFOR DANYCH
Bufor danych 512 Bajtów lub 35 Bajtów

ZASILANIE
Zasilacz PS-180 (opcja)

INFORMACJE OGÓLNE
Wymiary produktu 180 x 191 x 102 (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu 1,6 kg
Kolor Epson ciemnoszary/biały zimny
Instalacja Poziom
Złącze wtykowe Funkcja D.K.D (2 napędy)
Poziom hałasu Praca: 65 dB (A)
Wilgotność powietrza Praca 30% - 85%, Składowanie 30% - 90%
Temperatura Praca 5°C - 40°C, Składowanie -10°C - 50°C

UTRZYMANIE STANDARDÓW
Standardy EMC Oznaczenie CE
Standardy bezpieczeństwa TÜV

INNE FUNKCJE
Czujniki Górny czujnik formy, Dolny czujnik formy

INFORMACJA LOGISTYCZNA

Wymiary opakowania pojedynczego 235 x 279 x 190 mm

Waga pudełka 1,9 kg

szt. 4 Liczba jednostek

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Urządzenie podstawowe
Instrukcja obsługi
Taśma barwiąca

OPCJONALNE AKCESORIA

Epson PS-180
 C32C825341

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. 
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Epson Europe B.V. Sp. z o.o. 
Oddział w Polsce 
ul. Bokserska 66 
02-690 Warszawa 
Tel.: +48 22 375 7500 
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: 801 64 64 53 
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora.) 
www.epson.pl


