
Voyager 1202g-bf

Jednoliniowy skaner laserowy Voyager™ 1202g-bf fi rmy Honeywell wykorzystuje 
rewolucyjną technologię bezakumulatorową, która zapewnia swobodę łączności 
Bluetooth® bez konieczności kłopotliwej konserwacji i długotrwałego ładowania 
związanego z użyciem tradycyjnych akumulatorów. Podobnie jak inne skanery 
z rodziny Voyager model 1202g-bf gwarantuje wysoką skuteczność odczytu 
liniowych kodów kreskowych — nawet w przypadku niskiej jakości lub 
uszkodzeń kodu.

Zintegrowany moduł Bluetooth klasy 2 daje użytkownikowi swobodę poruszania 
się w odległości do 10 metrów (33 stóp) od bazy w typowym środowisku 
roboczym. Przy braku przeszkód w linii wzroku zasięg łączności bezprzewodowej 
może dochodzić do 30 metrów (100 stóp). Przydatnym dodatkiem jest funkcja 
umożliwiająca zlokalizowanie zgubionego skanera za pomocą sygnałów 
dźwiękowych aktywowanych przez system pagera w bazie. Skaner 1202g-bf 
może się też przyczynić do zwiększenia bezpieczeństwa i wydajności w miejscu 
pracy przez wyeliminowanie ryzyka potknięcia o plątaninę kabli.

W urządzeniu zastosowano technologie łączności bezprzewodowej bez 
użycia akumulatora, który zastąpiono niezwykle wydajnym kondensatorem 
umożliwiającym pełne naładowanie w niecałe 20 sekund i zapewniającym moc 
wystarczającą na bezprzewodowe przesłanie 100 skanów1. Dzięki temu model 
1202g-bf idealnie nadaje się do zastosowań wymagających okresowo skanowania 
bezprzewodowego, na przykład jako uzupełnienie skanerów bioptycznych 
(wbudowanych w ladę) w placówkach handlowych, gdzie czasami konieczne 
jest ręczne skanowanie kodów na dużych towarach bezpośrednio w wózkach. 
Technologia bezakumulatorowa eliminuje potrzebę konserwacji — dzięki niej 
skaner jest też lżejszy i bardziej ekologiczny.

Voyager to skaner typu „plug-and-play” obsługujący wiele interfejsów, które 
są wykrywane automatycznie. Po zainicjowaniu połączenia skaner sam 
przeprowadza konfi gurację do obsługi danego interfejsu. Skraca to proces 
instalacji i eliminuje czasochłonne skanowanie programujących kodów 
kreskowych. 

Skonstruowany w oparciu o sprawdzoną platformę Voyager, model 1202g-bf 
zapewnia wysoką skuteczność skanowania liniowych kodów kreskowych i 
wygodę łączności bezprzewodowej — a wszystko to bez użycia akumulatora. 

• Technologia bezprzewodowa bez użycia akumulatora: pełne 
ładowanie przy użyciu zasilacza sieciowego trwa 20 sekund 
i wystarcza na co najmniej 100 bezprzewodowych skanów 1. 
Technologia bezakumulatorowa eliminuje potrzebę konserwacji. 
Dzięki niej skaner jest też lżejszy i bardziej ekologiczny.

• Bezprzewodowa technologia Bluetooth®: zapewnia swobodę 
ruchu w promieniu do 10 metrów (33 stóp) od bazy lub 
większym, zależnie od środowiska pracy.

• Niezawodny odczyt kodów kreskowych: skaner zwiększa 
wydajność pracy i ogranicza ryzyko błędów przy wprowadzaniu 
ręcznym, zapewniając szybkie skanowanie wielu różnych kodów 
kreskowych 1D, w tym uszkodzonych lub o niskiej jakości.

• Automatyczna konfi guracja interfejsu: urządzenie 
obsługuje wszystkie powszechnie stosowane interfejsy i 
umożliwia automatyczne wykrywanie i konfi gurację interfejsu 
bez czasochłonnego skanowania programujących kodów 
kreskowych.

• Funkcja pagera: wystarczy nacisnąć przycisk na bazie, aby 
zlokalizować zgubiony skaner — Voyager odpowiada na 
wezwanie z bazy, emitując szereg sygnałów dźwiękowych i 
świetlnych z panelu wskaźnikowego.

1 Technologia bezprzewodowa i bezakumulatorowa fi rmy Honeywell zapewnia zasilanie skanera na co najmniej 100 skanów przy częstotliwości jednego skanu na sekundę. Do zastosowań związanych z wykonywaniem w 
sposób ciągły więcej niż 100 bezprzewodowych skanów zalecane są tradycyjne skanery zasilane akumulatorem, takie jak model Voyager 1202g.

Bezakumulatorowy i bezprzewodowy 
skaner laserowy
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 Voyager 1202g-bf — dane techniczne
Parametry łączności 
bezprzewodowej

Zakres częstotliwości/zasięg Od 2,4 do 2,5 GHz (pasmo ISM), Bluetooth wersja 2.1 z adaptacyjną skokową zmianą częstotliwości, klasa 2: 
10 m (33 stopy) przy bezpośredniej widoczności anten

Pasmo transmisji danych Do 3 Mb/s

Liczba skanów Min. 100 skanów z częstotliwością jednego skanu na sekundę
Min. 35 skanów z częstotliwością jednego skanu na 6 sekund

Oczekiwany czas pełnego ładowania Poniżej 20 sekund — za pomocą ładowarki sieciowej 
Poniżej 70 sekund — przez USB

Parametry mechaniczne/
elektryczne Skaner (Voyager 1202g-bf) Ładowarka i moduł komunikacji

Wymiary 180 x 66 x 92 mm (7,1 x 2,6 x 3,6 cala) 200 x 67 x 97 mm (7,9 x 2,6 x 3,8 cala)

Masa 160 g (5,6 uncji) (z akumulatorem) 185 g (6,5 uncji)

Moc robocza Skanowanie: 180 mA przy napięciu 4 V Ładowanie: 5 W (1 A przy napięciu 5 V z zasilaniem 
sieciowym); 2,5 W (0,5 A przy napięciu 5 V z USB)  

Moc bez ładowania Tryb gotowości: 50 mA przy napięciu 4 V Typowa wartość: 0,5 W (0,1 A przy napięciu 5 V)
Tryb zawieszenia: 0,0125 W (0,0025 A przy napięciu 5 V)

Interfejsy systemu hosta Nd. USB, RS232

Parametry środowiskowe Skaner (Voyager 1202g-bf) Ładowarka/moduł komunikacji 
(CCB00-010BT-01N-BF)

Temperatura pracy Od 0°C do 50°C (od 32°F do 122°F) Od 0°C do 50°C (od 32°F do 122°F)

Temperatura magazynowania Od -20°C do 60°C (od -4°F do 140°F) Od -20°C do 60°C (od -4°F do 140°F)

Wilgotność Wilgotność względna od 0% do 95% (bez konden-
sacji) Wilgotność względna od 0% do 95% (bez kondensacji)

Upuszczenie Odporność na 30 upuszczeń na beton z wys. 1,5 m 
(5 stóp)

Odporność na 30 upuszczeń na beton z wys. 1 m 
(3,3 stopy)

Stopień ochrony IP42 IP42

Poziom oświetlenia Od 0 do 70 000 luksów (6500 stopo-kandeli) Nd.

Parametry skanowania
Wzór skanowania Pojedyncza linia skanowania

Prędkość skanowania (tylko laser) 100 linii skanowania na sekundę

Kąt skanowania W poziomie: 30°

Kontrast nadruku Min. 10% różnica współczynników odbicia

Nachylenie, skos 60°, 60°

Możliwości dekodowania Odczyt standardowych kodów jednowymiarowych i kodów GS1 Databar. 

Gwarancja Trzyletnia gwarancja producenta

Dokumentacja dotycząca certyfi kacji tego produktu w danym kraju jest dostępna publicznie do przejrzenia i pobrania 
na stronie centrum informacji o zgodności Honeywell Scanning & Mobility (www.honeywellaidc.com/compliance).

Pełną listę obsługiwanych symbolik kodów kreskowych podano na karcie informacyjnej dostępnej w witrynie 
Honeywell Scanning & Mobility (www.honeywellaidc.com/symbologies).

Dane techniczne mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.

Typowe parametry*

Szerokość najwęższego elementu Głębia ostrości

5 milicali 27–151 mm (1,1–5,9 cala)

7,5 milicala 16–216 mm (0,6–8,5 cala)

10 milicali 0–277 mm (0–10,9 cala)

13 milicali 0–311 mm (0–12,2 cala)

20 milicali 0–367 mm (0–14.4 cala)

* Rozdzielczość: 3,5 milicala
* Na wydajność urządzenia mogą mieć wpływ warunki 
środowiskowe i jakość kodów kreskowych.

ŚWIATŁO LASEROWE. NIE PATRZEĆ 
NA WIĄZKĘ. PRODUKT LASEROWY 
KLASY 2. MAKS. MOC 
WYJŚCIOWA 1 mW: 650 nm
IEC 60825-1 wyd. 2 (2007). Długość impulsu 
15,5 ms. Urządzenie zgodne z przepisami 21 
CFR 1040.10 i 1040.11 z wyjątkiem odstępstw 
zgodnych z notą dotyczącą laserów nr 50 z 24 
czerwca 2007 r.

http://sklep.elmatech.pl
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