Epson TM-T88VI Series

KARTA PRODUKTU

Niezawodna i szybka drukarka paragonéw z funkcjg tgcznosci
mobilnej, ktéra pozwala dodawac sieciowe i mobilne rozwigzania POS
do tradycyjnego systemu komputerowego POS.

Nowoczesna drukarka paragonéw Epson TM-T88VI zostata zaprojektowang z myslg o
wspotpracy zaréwno z tradycyjnymi, komputerowymi systemami POS, jak i coraz
popularniejszymi rozwigzaniami sieciowymi i na tablety. Nowe urzadzenie jest
idealnym rozwigzaniem dla wtascicieli sklepéw, barow i restauraciji, ktérzy chca
korzysta¢ z nowych, skutecznych metod interakc;ji z klientami lub z systemu
tradycyjnego badz trwatego tgczonego.

Wszechstronne

Uniwersalna drukarka paragonéw TM-T88VI oferuje wtascicielom sklepdw, restauraciji,
baréw i innych przedsigbiorstw mozliwos$¢ korzystania z sieciowych i mobilnych
rozwigzan POS. Nie powoduje to utraty funkcjonalnos$ci tradycyjnego systemu
komputerowego, poniewaz mogg one funkcjonowac¢ rownolegle. Wspdtpraca ta
oznacza, ze migracja moze przyjg¢ dowolng predkos¢, a uzytkownicy mogg korzystaé
jednoczesnie z obu systemow lub pozostac przy tradycyjnym rozwigzaniu.

Wysoka wydajnos¢ i niski koszt eksploatacji

Oprécz elastycznosci drukarka TM-T88VI zapewnia wysokg wydajno$¢, niezawodnosé
dziatania i maksymalng szybkos$¢ drukowania 350 mm/s. Funkcja wstecznego
podawania papieru pozwala ograniczy¢ jego zuzycie bez wptywu na wydajnosé, co
przektada sie na nizsze koszty eksploatacji i mniejszg ilo§¢ odpadow.

Wszechstronne opcje potaczenia

Dzieki funkcji Server Direct Print drukarka TM-T88VI moze drukowac bezposrednio z
serwera internetowego. Obstuguje takze sygnaly nawigacyjne, ktére pomagaja
urzgdzeniom mobilnym rozpoznaé najblizsza drukarke, dzieki czemu jest idealnym
rozwigzaniem do srodowisk POS z wieloma drukarkami. Z kolei obstuga funkcji NFC
pozwala tatwo parowac tablety, smartfony i inne urzgdzenia przenosne.

Kompaktowa budowa

Drukarka TM-T88VI ma takie same wymiary co TM-T88V, umozliwiajgc wdrozenie
zupetnie nowego systemu bez koniecznosci zmiany uktadu wyposazenia lady. Jest
ona dostepna w kolorach czarnym i biatym, aby pasowata do wystroju kazdego sklepu,
baru lub restauraciji.

=l EUROPE'S LEADING
POS PRINTER
MANUFACTURER*

*Source: Interconnection Consulting 2013

KLUCZOWE CECHY

o Duze szybkosci drukowania
Drukowanie z szybkoscig do 350 mm/s

e Sprawdzona niezawodnos$¢
Wysoka niezawodnos$c¢ produktow firmy
Epson

e Wspoétpraca
Mozliwos¢ jednoczesnego potaczenia z
komputerem, urzadzeniem mobilnym i siecig
web

o Drukowanie bezposrednio z serwera
Drukowanie bezposrednio z serwera
internetowego na dowolnej potgczonej
drukarce paragonéw

o Obstuga sygnatu nawigacyjnego
Mozliwos¢ drukowania z urzadzen
mobilnych na najblizszej dostepnej drukarce
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SPECYFIKACJE PRODUKTU

CZCIONKI | STYLE
Szerokos$¢ kolumny
PAPIER

Format papieru

CZCIONKI | STYLE
Predko$¢ drukowania
Szybkos¢ drukowania
(domysina)

Czcionka drukowana
Kolumna pojemnos¢ slip
Wysoko$¢ czcionki
Zestaw znakow

Znak drukowany

INTERFEJSY
Przytagcza

BUFOR DANYCH
Bufor danych

ZASILANIE
Zasilacz
Napiecie robocze

INFORMACJE OGOLNE
Wymiary produktu

Waga produktu

Kolor

Instalacja

Ztacze wtykowe
Wilgotnos$¢ powietrza
Temperatura

UTRZYMANIE STANDARDOW

Standardy EMC

Standardy bezpieczenstwa

INNE
Gwarancja

CoverPlus

ENERGY STAR
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Oddziat w Polsce

ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa
Tel.: +48 22 375 7500
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Znaki towarowe oraz zastrzezone znaki towarowe sg wtasnoscig firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm.
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Szerokos$¢ papieru 80 mm, 58 / 80

79,50 + 0,50 (SZ) mm x $rednica 83,00 mm,
57,50 + 0,50 (SZ) mm x $rednica 83,00 mm

350 mm/s
300 mm/s

ANK

Szeroko$¢ papieru 80 mm, 58 / 80

12 mm (SZ) x 24 mm (W) / 99 mm (SZ) x 24 mm (W)

95 alfanumerycznych, 18 migdzynarodowych, Grafika 128 x 43
Tekst (tacznie z symbolem euro), Grafika, Kod kreskowy

Ztgcze USB 2.0 typu A, Ztacze USB 2.0 typu B, Zasilane ztacze USB (opcja), Réwnolegte (opcja),
RS-232 (opcja), Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Bezprzewodowa sie¢ LAN IEEE
802.11b/g/n (opcja), Bezprzewodowa sie¢ LAN IEEE 802.11a/b/g/n (opcja), Wysuwanie szuflady,

Bluetooth (opcja)

4 kB lub 45 Bajtow

PS-180, AC cable
24V

145 x 195 x 148 mm (Szeroko$¢ x Gtebokos$¢ x Wysokos¢)
1,6 kg

Black / White

Poziom, Uchwyt nascienny

Funkcja D.K.D

Praca 10% - 90%

Praca 5°C - 45°C, Sktadowanie -10°C - 50°C

Oznaczenie CE, EN55024
UL, CSA

48 miesigce/miesigcy Klient zanosi do serwisu

ENERGY STAR

Infolinia: 801 64 64 53

(Optata za potgczenie wg taryfy operatora.)

www.epson.pl

Informacje o produkcie mogg ulec zmianie bez uprzedzenia.

Epson TM-T88VI Series

ZAWARTOSC ZESTAWU

e Ostona zigcz

e Urzadzenie podstawowe

o PS-180 & Przewdd AC

e Element dystansowy do papieru
e Wigcznik za pokrywie

e Papier rolkowy

e Instrukcja montazu

e Karta gwarancyjna

OPCJONALNE AKCESORIA

@ WH-10 (040) Wall hanging bracket
C32C845040

@ Epson OT-BZ20-634:0PTIONAL EXTERNAL BUZZER for
T20/11, T701l and T88V

C32C890634
@ Epson OT-WL02 (739): Wireless LAN Dongle, 2.4 GHz
C32C890739
[ (E;pson OT-WLO05 (737): Wireless LAN dongle, 2.4 and 5
Hz

C32C890737
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