
Epson TM-T88VI Series
KARTA PRODUKTU

Niezawodna i szybka drukarka paragonów z funkcją łączności 
mobilnej, która pozwala dodawać sieciowe i mobilne rozwiązania POS 
do tradycyjnego systemu komputerowego POS.

Nowoczesna drukarka paragonów Epson TM-T88VI została zaprojektowaną z myślą o 
współpracy zarówno z tradycyjnymi, komputerowymi systemami POS, jak i coraz 
popularniejszymi rozwiązaniami sieciowymi i na tablety. Nowe urządzenie jest 
idealnym rozwiązaniem dla właścicieli sklepów, barów i restauracji, którzy chcą 
korzystać z nowych, skutecznych metod interakcji z klientami lub z systemu 
tradycyjnego bądź trwałego łączonego. 

Wszechstronne
Uniwersalna drukarka paragonów TM-T88VI oferuje właścicielom sklepów, restauracji, 
barów i innych przedsiębiorstw możliwość korzystania z sieciowych i mobilnych 
rozwiązań POS. Nie powoduje to utraty funkcjonalności tradycyjnego systemu 
komputerowego, ponieważ mogą one funkcjonować równolegle. Współpraca ta 
oznacza, że migracja może przyjąć dowolną prędkość, a użytkownicy mogą korzystać 
jednocześnie z obu systemów lub pozostać przy tradycyjnym rozwiązaniu.

Wysoka wydajność i niski koszt eksploatacji
Oprócz elastyczności drukarka TM-T88VI zapewnia wysoką wydajność, niezawodność 
działania i maksymalną szybkość drukowania 350 mm/s. Funkcja wstecznego 
podawania papieru pozwala ograniczyć jego zużycie bez wpływu na wydajność, co 
przekłada się na niższe koszty eksploatacji i mniejszą ilość odpadów.

Wszechstronne opcje połączenia
Dzięki funkcji Server Direct Print drukarka TM-T88VI może drukować bezpośrednio z 
serwera internetowego. Obsługuje także sygnały nawigacyjne, które pomagają 
urządzeniom mobilnym rozpoznać najbliższą drukarkę, dzięki czemu jest idealnym 
rozwiązaniem do środowisk POS z wieloma drukarkami. Z kolei obsługa funkcji NFC 
pozwala łatwo parować tablety, smartfony i inne urządzenia przenośne.

Kompaktowa budowa
Drukarka TM-T88VI ma takie same wymiary co TM-T88V, umożliwiając wdrożenie 
zupełnie nowego systemu bez konieczności zmiany układu wyposażenia lady. Jest 
ona dostępna w kolorach czarnym i białym, aby pasowała do wystroju każdego sklepu, 
baru lub restauracji.

KLUCZOWE CECHY

Duże szybkości drukowania
Drukowanie z szybkością do 350 mm/s
Sprawdzona niezawodność
Wysoka niezawodność produktów firmy 
Epson
Współpraca
Możliwość jednoczesnego połączenia z 
komputerem, urządzeniem mobilnym i siecią 
web
Drukowanie bezpośrednio z serwera
Drukowanie bezpośrednio z serwera 
internetowego na dowolnej połączonej 
drukarce paragonów
Obsługa sygnału nawigacyjnego
Możliwość drukowania z urządzeń 
mobilnych na najbliższej dostępnej drukarce



SPECYFIKACJE PRODUKTU
CZCIONKI I STYLE
Szerokość kolumny Szerokość papieru 80 mm, 58 / 80

PAPIER
Format papieru 79,50 ± 0,50 (SZ) mm x średnica 83,00 mm,

57,50 ± 0,50 (SZ) mm x średnica 83,00 mm

CZCIONKI I STYLE
Prędkość drukowania 350 mm/s
Szybkość drukowania 
(domyślna)

300 mm/s

Czcionka drukowana ANK
Kolumna pojemność slip Szerokość papieru 80 mm, 58 / 80
Wysokość czcionki 12 mm (SZ) x 24 mm (W) / 99 mm (SZ) x 24 mm (W)
Zestaw znaków 95 alfanumerycznych, 18 międzynarodowych, Grafika 128 x 43
Znak drukowany Tekst (łącznie z symbolem euro), Grafika, Kod kreskowy

INTERFEJSY
Przyłącza Złącze USB 2.0 typu A, Złącze USB 2.0 typu B, Zasilane złącze USB (opcja), Równoległe (opcja), 

RS-232 (opcja), Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 
802.11b/g/n (opcja), Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n (opcja), Wysuwanie szuflady, 
Bluetooth (opcja)

BUFOR DANYCH
Bufor danych 4 kB lub 45 Bajtów

ZASILANIE
Zasilacz PS-180, AC cable
Napięcie robocze 24 V

INFORMACJE OGÓLNE
Wymiary produktu 145 x 195 x 148 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu 1,6 kg
Kolor Black / White
Instalacja Poziom, Uchwyt naścienny
Złącze wtykowe Funkcja D.K.D
Wilgotność powietrza Praca 10% - 90%
Temperatura Praca 5°C - 45°C, Składowanie -10°C - 50°C

UTRZYMANIE STANDARDÓW
Standardy EMC Oznaczenie CE, EN55024
Standardy bezpieczeństwa UL, CSA

INNE
Gwarancja 48 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu

Epson TM-T88VI Series

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Osłona złącz
Urządzenie podstawowe
PS-180 & Przewód AC
Element dystansowy do papieru
Włącznik za pokrywie
Papier rolkowy
Instrukcja montażu
Karta gwarancyjna

OPCJONALNE AKCESORIA

WH-10 (040) Wall hanging bracket
C32C845040
Epson OT-BZ20-634:OPTIONAL EXTERNAL BUZZER for 
T20/II, T70II and T88V
C32C890634
Epson OT-WL02 (739): Wireless LAN Dongle, 2.4 GHz
C32C890739
Epson OT-WL05 (737): Wireless LAN dongle, 2.4 and 5 
GHz
C32C890737

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. 
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Epson Europe B.V. Sp. z o.o. 
Oddział w Polsce 
ul. Bokserska 66 
02-690 Warszawa 
Tel.: +48 22 375 7500 
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: 801 64 64 53 
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora.) 
www.epson.pl


