
Epson TM-L90 Series
KARTA PRODUKTU

Kompaktowa drukarka etykiet jest szybka i niezawodna. Ponadto 
można ją zainstalować praktycznie w dowolnym miejscu.

Model TM-L90 to kompaktowa termiczna drukarka etykiet, doskonała także do 
drukowania kodów kreskowych. Urządzenie umożliwia bezproblemowe zwiększenie 
wydajności w środowiskach, takich jak m.in. urzędy pocztowe, apteki czy 
supermarkety. Dzięki zastosowaniu regulowanej gilotyny można bez problemu 
drukować na różnych rodzajach i rozmiarach papieru etykietowego i paragonowego.

Drukowanie etykiet i kodów kreskowych
Dzięki technologii szybkiego drukowania termicznego (do 150 mm/s), model TM-L90 
idealnie sprawdza się w zastosowaniach biznesowych. Urządzenie szybko i 
bezproblemowo drukuje etykiety i kody kreskowe, a Ty możesz zająć się ważnymi 
sprawami.

Większa liczba możliwości podłączania
Drukarka umożliwia korzystanie z szybkiego interfejsu szeregowego, portów Ethernet i 
równoległego, a także wbudowanego interfejsu USB, co pozwala na używanie jej jako 
urządzenia sieciowego.

Prosta obsługa
Niewielkie rozmiary i uchwyt ścienny pozwalają na montaż drukarki praktycznie w 
dowolnym miejscu i dowolnej pozycji. Praktyczne funkcje, takie jak ładowanie rolki 
papieru od góry, automatyczna gilotyna z możliwością wyboru cięcia oraz ochrona 
papieru przed zakleszczaniem, zapewniają płynną pracę drukarki. Łatwa w obsłudze 
pokrywa operatora i żywotność głowicy drukującej do 20 milionów wierszy gwarantują 
długotrwałe i bezproblemowe korzystanie z urządzenia. 

Wysoka jakość etykiet
Drukowanie w skali szarości pozwala na swobodną adaptację układu wizualnego oraz 
łatwe dodawanie logo i materiałów promocyjnych.

Większe rolki paragonów, szerszy papier
Podsumowując, urządzenie z serii TM-L90 to jedna z najbardziej wydajnych drukarek 
etykiet na rynku: obsługuje rolki papieru o dużej średnicy (do 90 mm), umożliwia wybór 
jednej z trzech szerokości papieru (od 38 do 80 mm), aby drukować etykiety w różnych 
formatach.

KLUCZOWE CECHY

Wszechstronność
Drukowanie etykiet także w skali szarości.
Duża szybkość drukowania
Drukowanie termiczne z prędkością do 150 
mm/s
Prosta instalacja
Montaż pionowy, poziomy lub na ścianie 
(uchwyt)
Łatwa obsługa
Ładowanie papieru od góry i wbudowany 
port USB
Obsługa różnych nośników
Obsługa papieru o szerokości 38–80 mm



SPECYFIKACJE PRODUKTU
Szybkość drukowania 150 mm/s

PAPIER
Format papieru 79,50 ± 0,50 (SZ) mm x średnica 90,00 mm

CZCIONKI I STYLE
Szybkość drukowania (etykiety) 150 mm/s
Prędkość drukowania receipt 150 mm/s
Prędkość drukowania 150 mm/s
Wysokość czcionki 1,5 mm (SZ) x 3 mm (W) / 1,1 mm (SZ) x 2,1 mm (W)
Zestaw znaków 95 alfanumerycznych, 18 międzynarodowych, Grafika 128 x 7
Zestaw znaków/cal 22,6 cpi / 16,9 cpi
Gęstość punktów 203 DPI x 203 DPI
Znak drukowany Kod kreskowy

INTERFEJSY
Przyłącza Złącze USB 2.0 typu B, Równoległe (opcja), RS-232 (opcja), Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 

Base-T) (opcja)

ZASILANIE
Zasilacz PS-180
Pobór mocy Średnia: 1,8 A
Napięcie robocze 24 V

INFORMACJE OGÓLNE
Wymiary produktu 140 x 148 x 203 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu 1,9 kg
Kolor Epson ciemnoszary/biały zimny
Instalacja Poziom, Pion z uchwytem naściennym
Złącze wtykowe Funkcja D.K.D (2 napędy)

BUFOR DANYCH
Bufor danych 4 kB lub 45 Bajtów

INNE
Gwarancja 24 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu

Epson TM-L90 Series

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Rolka papieru na metki
Urządzenie podstawowe
PS-180
Przegródka na papier
Przegródka na rolkę papieru
Włącznik za pokrywie
Instrukcja obsługi
Panel wyłącznika do zawieszenia na ścianie

OPCJONALNE AKCESORIA

WH-10 (040) Wall hanging bracket
C32C845040

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. 
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Epson Europe B.V. Sp. z o.o. 
Oddział w Polsce 
ul. Bokserska 66 
02-690 Warszawa 
Tel.: +48 22 375 7500 
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: 801 64 64 53 
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora.) 
www.epson.pl


